Uteluftsdon

For kontinuerlig tillforsel av forvarmd uteluft utan drag

Lésningar for tilluft via radiator och vaggdon - tydlig luftférdelning och komfort i rummet.

Uteluftsdon bakom radiator Vaggdon

YSO Vent



Produktbeskrivning och funktion

™

® YSO-VENT installeras i byggnader med
sjalvdragssystem eller franluftssystem for
kontinuerlig tillforsel av forvarmd uteluft.

e YSO-VENT monteras mellan radiator och
yttervagg utan att behéva demontera
radiator.

e YSO-VENT ar konstruerad for att passa
de flesta radiatorprofiler.

Inblandningen av rumsluft kring donen sker
mycket snabbt. Varje dysa skickar ut en liten
luftstrale som har ett i det narmaste plant
tvarsnitt. Den omgivande luften far pa sa vis
god majlighet att tranga in mellan luft-
stralarna och blandas upp pa ett mycket kort
avstand fran donet. Med andra ord reduceras
temperaturskillnaden mellan tilluftsstralen
och omgivande luft mycket nara donet.
Resultatet blir att aven laga utelufts-
temperaturer kan tillforas utan drag.

Dystekniken skapar god inblandning av
rumsluft aven vid laga luftfloden. Detta
innebar att donen dven klarar av att tillféra
laga uteluftstemperaturer. Varje dysa ar
justerbar for att kunna fordela luften dver sa
stor yta av radiatorn som majligt.
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Monteringsanvisning

1. Markera och borra for 2. Montera genomforingsroret.
uteluftsintaget. (Intagningskanal).

3. Tata runt genomforingsroret,
bade inne och ute.

e B T,

5. Snapp fast det ljud- och 6. Montera vaderskydd.
kondensskyddande locket.




Skotselinstruktion =
YSO-uteluftsdon
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Regelbunden rengdring sakerstéller god )_5_;,— ;_:
funktion, minskar risken fér smuts och s et
bidrar till frisk inomhusluft. \ |
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o 1. Ta bort locket och filtret

Ta bort locket, ta ut filtret
och skolj det rent. Byt filter
vid behov.

9 2. Rengor don och kanal

Dammsug donet och kanalen
samt torka av med en

fuktig trasa.
0 3. Atermontera o e
Atermontera delarna i
omvand ordning. y @ ¥ N\
vy ¥ ¥ § N\
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@ Regelbunden rengdring bidrar till god funktion och frisk inomhusluft.




Produktinformation

YS0230-serien Produktnummer MattBxHxD Antal dysor Fri yta
4 / YS0230-350-17 230 x 350 x 25 mm 17 stycken 30 cm?
g YSO230-400-17 230 x 400 x 25 mm 17 stycken 30 cm?
YSO00-160 2160 x 48 mm 12 stycken 30 cm?
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Tryckférlust inklusive vdggenomféring, Effekt W M EmsaEs Zeni==dunnEn
G3-filter (YSO230-350) och Exempel: Radiatoreffekt: 200 W > / - -[
vaderskydd Luftméngd: 71l/s 63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz
Rz . °
Temperaturhdjning: 22°C  \att med tva 951/55 mm vaggenomfdringar.
Dn, e, w=38dB
Tillbehor
Bild Produktnummer Beskrivning Matt Fri yta Anvandning
e Genomfdring, en 875 x 400 066/a75, 34 m? m— - G
P 1501 langd 400 [ | B @
Genomforing, tva @55 x 400 ©51/855, 40 m? - —
f;: YSO 126 langd 400 J gi
[ \ YSO 1601601D40 | YSO vaderskydd, vitt 160x 160 mm | 30 m? - o
|\ 5 . ~ ~r @0 ®
) ¥50 160160340 | 50 vaderskydd, malationskad | 4, 160 mm | 30 m J o
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{ "_ YSO 1601601D40 YSO vaderskydd, vit 34 m? —
1 ! YSO 1601603040 YSO vaderskydd, malatiénskad | 4 o0 4o 34 m? 10 g

RAL-farg

YSO 13787026 G3-filter fér YSO  230-serien

350x22x22 mm

YSO 13787004 G3-filter fér YSO  160-serien

@160 x 18 mm




